FICHA TECNICA
CALIBRADOR PIE DE REY 8"

T MANUAL N°. SAP: 613015600 REF: 1052C

‘Medida externa Madidl_lnljrm ;:f?.::;!::d
o =z
Rango de medicion 0-203mm/ 8"
Resolucion 0,05 mm/1/128"
Tipo de medicién Interna, externa y profundidad
Unidad de medida Milimetros - Pulgadas
Indicador Analogo

Caracteristicas

« (Calibrador andlogo Discover disefiado especialmente para realizar medidas precisas, tanto internas, externas y
de profundidad con una precision de hasta 0.05 mm.

« Gracias a su nonio permite las mediciones en milimetros o hasta 1/128 de pulgada.

+ Cuenta con una perilla de fijacion la cual impide que se cambie involuntariamente la medida de la lectura.

« Ideal en industria que requiere una alta precision como lo son laboratorios o talleres.

Recomendaciones

No aplicar fuerza excesiva al equipo.

No golpear las puntas de medicion tanto exteriores e interiores.

Evitar rayar la superficie con el indicador de medida.

No desmontar el calibrador, ya que, esto puede descalibrarlo y afectar
su funcionamiento.

« Limpiar el calibrador antes y despues de usarlo con un pafio suave para
eliminar particulas y residuos.
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